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一、公司简介

北京桑尼得科技有限公司是一家专门从事集中供暖节能技术高新企业，公司拥有多名计算机系高科技人才，自动化专业人才，暖通热能专业人才，嵌入式研发人才等。公司是集研发、生产和销售于一体的、以技术创新为主的北京市高新技术企业。
公司拥有完全自主研发的高科技节能产品与技术。主要产品及技术有：桑尼得气候补偿器、楼宇分时分温控制器、热源控制器、室内温度采集器、锅炉控制柜等，安装简单，操作方便，人性化设计。技术如：锅炉热力系统优化技术、气候补偿控制技术、变频控制技术、多热源联合供热技术、水力平衡技术、分时分温控制技术、分布式变频循环泵技术。

公司通过在节能领域的自主创新，为用户提供系统的能效解决方案，控制系统，实现了可观的节能降耗效果，同时，得到政府及用户的高度评价。我们诚邀节能行业人士前来交流、洽谈合作，让我们共同努力为国家节能减排事业做贡献！

节约能源，技术创新，服务社会，是我们公司节能减排的理念，低投入，高回报，周期短，技术国内领先，是我们竞争的优势。

二、桑尼得气候补偿器
我国的供热系统基础设施大部分是基于计划经济时期建设的，由于时代的限制，建筑节能保温效果并不明显，因此导致供热系统的设计供热指标普遍偏高。21世纪后，随着建筑三步节能改造，实际供热指标已经大幅下降，但供热设计单位在设计新的供热系统时，仍然按照旧时的供热标准设计，因此，新设计的供热系统有着较大的负荷余量，如果按照传统看天烧炉的供热方法，供热系统将会有较大的能源浪费。

桑尼得桑尼得气候补偿器是根据室外温度的变化调节一次供水（直供系统为锅炉出水）流量，通过改变一次侧电动调节阀门的开度，实现二次供水温度（用户进水温度）随室外温度的自动气候补偿变化，避免产生室温过高/低而造成能源浪费。控制器安装方法见下图1：
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图1.气候补偿器安装方法

2.1工作原理

在冬季供暖期，当室外温度降低时，为了维持原有的室内温度，供暖水温应适当提高，此时桑尼得气候补偿器将自动调节一次侧阀门，加大一次侧进入换热器的热水供应量，使得二次侧供暖水温适当升高；
当室外温度上升时，同理，应适当降低供暖水温以免产生室内过热现象，此时系统将自动减少一次侧进入换热器的热水（蒸汽）供应量，以降低换热机组的输出负荷。
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图2. 供水温度-室外温度补偿曲线
影响建筑散热的因素不仅仅包括气温，还与阳光照射情况、空气对流情况等有密切关系，因此本控制器支持四种曲线选择，分别为“极端天气、风雪降温、阴云天气、阳光晴好”，在不同的曲线中，相同室外温度对应的供水温度不同，用户可以根据当地气象情况自由选择供热补偿曲线。

2.2节能效果分析

桑尼得桑尼得气候补偿器通过对室外温度连续监测，以此来控制电动阀的开度，从而实现供暖系统中供暖水温与室外温度变化的自动气候补偿功能，实现按需供热的目标，在保证供暖品质的同时实现能源的节约。节能效果分析简图如下：
[image: image3.png]ot

K
il

Koo

65C

55°C

2]
50T
S

—
\\

T

TLIAIEAL

~——.
— B
St
ki

450 [T { L T T

: 3

ot | i ————" | Frahe

10C &> ) =

4 5C
4
.
i

: 256

-10¢C!

[l

AL

8:00 1000 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00
2h

>




图2. 24小时连续供暖系统气候补偿运行情况

对于24小时连续供暖系统，如果按照传统的手动调节控制方法，供水温度必定产生不同程度的阶段跳跃，上图黑色折线为司炉工每天手动调节四次的阶段调节示意图，而实际运行过程中，很多供热单位很难保证如此频繁的手动操作，所以节能空间并未被很好的利用。采用气候补偿自动控制后，供水温度变化如上图中红色曲线所示，能够做到及时跟踪调节，最大程度的实现了节能控制。根据上图所示，手动调节折线与自动调节曲线之间包围的不规则面积即是桑尼得气候补偿器的节能空间，图中黄色曲线是系统回水温度变化曲线，供水温度与回水温度之间包围的面积即为当日耗热量，节能空间与当日耗热量的比值即为节能率，由此可见，其节能效果非常可观。
上图红色虚线为夜间适当降温的24小时连续供暖曲线，主要适用于教学单位的集体宿舍楼，或者军队士兵宿舍等，经过夜间的适当降温处理，可以进一步节约部分热量，此种控制方式主要用于对热能控制极其严格的场所。
根据建立数学模型，结合原供热系统的用热特性及用热习惯，桑尼得气候补偿器的节能率为5%~15%不等。
假设，改造前室内温度
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为20℃，改造后室内温度
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为19℃，改造前后供热面积不变，供热时长不变的情况下，假设冬季室外平均温度
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为-1.6℃，则改造后节能率：
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根据气候补偿控制器的自动跟踪控制，能够减少人为控制的温度波动，因此计算结果要乘以一个跟踪调节系数
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，根据不同的手动控制系统，
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的取值在1.2~1.8之间，此处假设原司炉人员手动控制较频繁，
[image: image10.wmf]b

取1.2，则改造后气候补偿控制系统的节能率为：
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而在实际过程中，若允许夜间适当降温1~2℃，节能率可至少达到10%。
三、安装位置
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图3. 桑尼得气候补偿器安装示意图
电动阀门：

如果条件允许，电动阀门安装在除污器的出口端，以防止污物进入电动阀门，损坏阀芯。

控制柜：

桑尼得气候补偿器控制柜安装位置要避开排气排污口以及有可能影响控制柜内电路设施的地方，遵循设备安全、施工简单、人机操作方便的原则。

水温传感器：

水温传感器垂直安装在相应供回水管道上，除避开放气阀门或排水阀门周围外，对安装位置无特殊要求，适应性强。

室外温度传感器：

室外温度传感器安装在锅炉房或者换热站房顶通风处，避免阳光直射，位置选择防雨雪地方，如果有条件，安装在气象箱内为最佳。

电缆布线：

电缆布线不宜与动力线走同一个线槽，与动力线间距最少20厘米，如果条件允许，宜穿线管或者另加线槽。

四、设备及辅料清单

	
	名称
	型号
	数量
	单位

	气候补偿节能控制系统
	桑尼得气候补偿器本体
	
	1
	台

	
	水温传感器
	pt100
	2
	支

	
	室外温度传感器
	pt100
	1
	个

	
	电动两（三）通阀门
	同管径
	1
	台

	
	手动蝶阀
	同管径
	3
	台

	
	法兰
	1.6MPa
	8
	片

	
	管道（无缝钢管）
	同管径
	视现场
	个

	
	弯头
	同管径
	
	个

	
	电缆
	1mm2
	
	米


五、设备技术参数
5.1桑尼得气候补偿器
1）灰色磨砂铁皮柜，尺寸500*400*200，质量不超过10Kg，安装方便；

2）7寸触摸屏，汉语人机操作界面；

3）单片机内核，自主研发控制程序软件；

4）控制柜本体只需AC220V电源供电，控制柜内有多功能变压器，可提供AC24V、DC24V、DC5V等电源；

5）具有阀门开度反馈、室外温度反馈、供水温度反馈、回水温度反馈等4个模拟量输入，信号模式为4~20mA；

6）具有阀门给定模拟量输出，信号模式为2~10V或4~20mA；

7）支持modbus/编程口通信协议，485/232/422通信方式；
8）配合上位机软件后，具有就地远程两种控制功能；

9）具有四条温度补偿曲线，每条曲线有十二个“室外温度-供水温度”补偿点；

10）具有三个日期段、四个时间段、周六日曲线选择功能；

11）具有手动下发阀门开度和自动智能控制功能；

12）具有温度上下限报警、阀门上下限及故障报警功能；

13）有低温防冻保护功能；

14）具有历史数据储存功能；

15）具有断电数据保护功能。

5.2人机操作画面截图
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图4. 参数显示画面
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图5. 参数设置画面
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图6.分时设置画面
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图7. 曲线设置画面
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图8. 历史记录画面
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图9. 报警记录画面
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